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Introdução


Este documento apresenta instruções para a preparação de trabalhos para o CREEM 2008. Para ser publicado, o trabalho deve seguir estas instruções, com respeito aos formatos e qualidades do texto, figuras e tabelas. A aparência final do trabalho deve ser a mesma deste documento.

Formato do Texto


Os trabalhos devem conter duas páginas (resumo) ou até 6 páginas (completo) em papel formato A4 com margens de 2 cm de cada lado, com exceção da primeira página que deve ter margem superior igual a 4 cm para o cabeçalho. Estas margens definem a área de impressão. Dentro desta área o texto deve ser formatado em uma única coluna sem molduras, utilizando a fonte Times New Roman tamanho 11 pt, com exceção das afiliações, dos títulos e conteúdos de tabelas, títulos de figuras e, também, equações, que deverão ser em Times New Roman tamanho 10 pt. O texto deve ser digitado em estilo normal, usando espaço simples e alinhamento justificado dos dois lados. Os parágrafos devem ser iniciados a 0,75 cm da margem esquerda e não deve ser deixado espaço entre dois parágrafos subseqüentes. As páginas não devem ser numeradas, isso será feito quando for composto o CD-ROM, no qual serão incluídos todos os trabalhos aprovados para o evento. Todos os dados do trabalho, inclusive aqueles em tabelas e figuras, devem estar em unidades do Sistema Internacional (SI) e deve ser utilizada vírgula como separador decimal. O corpo do trabalho deve conter pelo menos introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e referências bibliográficas. Estas devem ser citadas no texto pelo nome do autor seguido do ano de publicação entre parênteses ou nome do autor e ano de publicação, separado por vírgula, tudo entre parênteses, de acordo com a situação, conforme segue: Arato Junior (2004) ou (Arato Junior, 2004). Quando houver mais de dois autores deve ser utilizada a expressão et al., como por exemplo: Barbieri et al. (2008) ou (Barbieri et al., 2004). No final do trabalho deve ser apresentada a lista de referências em ordem alfabética. A primeira linha de cada referência deve ser alinhada à esquerda e todas as outras linhas seguintes devem ser recuadas 0,75 cm a partir da margem esquerda. Podem ser referenciados artigos de periódicos e congressos, dissertações e teses, livros e capítulos de livros.

Equações


As equações devem ser numeradas em seqüência com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados à direita, devendo ser deixado uma linha de espaço antes e depois de cada equação, conforme segue:



[image: image1.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

Ñ

=

Ñ

2

2

2

2

2

2

v

)

v

,

u

(

u

)

v

,

u

(

)

v

,

u

(

J

1

)

v

,

u

(

)

v

,

u

(

J

1

)

y

,

x

(

q

q

q

q

 
(1)


As equações devem ser referenciadas no texto como Eq. (x), se for no meio da frase, ou Equação (x), se for no início da frase. Todas as equações devem estar em itálico, assim como as citações de variáveis e parâmetros no texto. Não é necessária uma seção de nomenclatura, devendo as variáveis e parâmetros ser definidos ao longo do texto ou logo após as equações.

Tabelas e Figuras


As tabelas e figuras, com seus respectivos títulos, deverão estar centralizadas na largura da página. Os títulos das tabelas e figuras devem ser posicionados respectivamente acima e abaixo das mesmas, sem deixar espaço. Um hífen longo (–) deve separar o número da figura ou tabela do seu respectivo título. Deve haver 

uma linha de espaço entre a figura ou tabela e o texto. As figuras e tabelas devem ser numeradas em seqüência usando algarismos arábicos e devem ser referenciadas no texto como Tab. x e Fig. x, se for no meio de uma frase, ou por Tabela x e Figura x, se for no início de uma frase. 

Tabela 1 – Características da célula de um reator BWT.

	Especificações

	Diâmetro da pastilha cilíndrica de UO2
	0,0124 m

	Temperatura na superfície da pastilha de UO2
	722(C

	Temperatura limite (ponto de fusão do UO2)
	2800(C

	Massa específica do Urânio correspondente ao UO2 ((f )
	8990 kg/m3

	Fração da taxa de geração térmica no combustível (( )
	96 %

	Fator de pico de potência total (ftotal )
	2,7
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Figura 1 – Distribuição da temperatura adimensional.

Considerações Finais

O nome do arquivo deve ser composto com o Código da Área Temática (CA) escolhido pelos autores para o artigo, dentre aquelas listadas na homepage do evento, acrescido do sobrenome do autor principal, como, por exemplo, CA_Alves.doc. Caso exista mais que um trabalho sob responsabilidade do mesmo autor, deve-se acrescer ao nome do arquivo uma numeração seqüencial, de acordo com o número de trabalhos existentes, como por exemplo: CA_Alves_1.doc, CA_Alves_2.doc e assim por diante.  Os arquivos em formato pdf devem ser enviados para o e-mail: creem2008@pucpr.br. Recomenda-se que o tamanho do arquivo seja inferior a 2 MB e que seja utilizado para edição o programa Microsoft Word, versão 2000 ou superior. Posteriormente, os trabalhos receberão um código do tipo CRE08-CAXX, no qual estão representados a abreviação da sigla do congresso, o código da área temática e o número do trabalho dentro da referida área. Portanto, a área do cabeçalho não deve ser alterada.

Agradecimentos

Pode ser incluído no trabalho um item para agradecimentos, devendo obrigatoriamente se situar entre as conclusões do trabalho e as referências bibliográficas.
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